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Tetopanelek

LAMBIA
MUSZAKI INFORMACIOK

A két véltozatban (LAMBDA® L38 és
LAMBDAZ® L25) kaphatd tetépanel rendkivul
sokféle héjazati megoldashoz alkalmazhato.
A tetszés szerint véltoztathatd paraméterek
lehetévé teszik, hogy a panelek egészen
kulonbozd stilusu tetéket hozzanak

létre — az épulet fajtajatdl és a felhasznalt
anyagtoél fuggden — kiemelhetik egy épulet
hagyomanyos jellegét, vagy korszer( kulsét
kolcsonozhetnek neki.

A termék paraméterei rendkivul rugalmasan
modosithatok, ezért a panel mintaja tetszés
szerint alakithato a tetészerkezethez és az
épulet jellegéhez.

A pattintott kotés gyors és tartds rogzitést
tesz lehetévé, a panelek szerkezetének
koszonhetéen pedig a rogzités lathatatlanna
vélik, ami noveli a tetéhéjazat esztétikajat.
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Tetopanelek

LAMBIA L36

m38

Miszaki jellemzok [mm]

Megnevezés ..38.490 .38.283
Korcmagasség 38 38
Fed&szélesség 490 283
Teljes szélesség ~b22 ~314
Lemezvastagsag 0,5-0,7 0,5-0,7
A lemez hosszUséga max. 10 000

_R A termék tulajdonségai:
¢ + két szélességben kaphatd,
+ kulon kérhetd a rogzités kivagéasa (a panelt —
ereszszegélyként torténd alkalmazas esetén —
igy készitjuk elé a hajlitashoz),
+ opcionalis kivitelben is elére kiképezett (hajlitott)
ereszszegély.
P
R
T25
T58 ﬂ
Feddszélesség 283
P
R h .I, ra
” Kivagas a ef;;:asie élyként
88 ﬂ Cikkszam | hajlitashoz reszszegelykent
_R (Cikkszam) torténo alkalmazashoz
‘ (Cikkszam)
n > L.38.490P LW38.490P LWZ38.490P
Fedszélesség 490 L.38.490R LW38.490R LWZ38.490R
Opcionélisan vélaszthatd hornyolt mintazatok L.38.490725 LWW38.490T25 LWZ38.490T25
(a mintazat magassédga 1 mm): 1.38.490T58 L\W38.490T58 LWZ38.490T58
P Bordéazat nélkul .38.283P LW38.283P L\WZ38.283P
R Félkér bordézat .38.283R LW38.283R LWZ38.283R
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LAMBOR L3

Miszaki jellemzok [mm]

125
58

Feddszélesség 205

125
58

Fed&szélesség 306

125

58

A

Fed&szélesség 306

Opcionélisan vélaszthatd hornyolt mintazatok
(a mintazat magassaga 1 mm):

P Bordézat nélkdl

R Félkor bordazat

T25 | Trapézbordazat, szél. 25 mm

Th8 | Trapézbordazat, szél. 58 mm

Megnevezés L.255156 L.25.306 L.25.205
Korcmagasség 25 25 25
Feddszélesség 515 306 205
Teljes szélesség ~b47 ~337 ~236
Lemezvastagsag 0,5 0,5 0,5

A lemez hosszUséga max. 8000

A termék tulajdonségai:

+ harom kulonbozé szélességben kaphato,

+ kulon kérhetd a rogzités kivagéasa (a panelt —
ereszszegélyként torténd alkalmazés esetén —
igy készitjuk elé a hajlitashoz),

+ opcionélis kivitelben is el6re kiképezett (hajlitott)

ereszszegély.

hajlitas
kivagas a ereszszegélykeént
Cikkszam | hajlitashoz torténo
(Cikkszam) alkalmazashoz
(Cikkszam)
[ 25.515P LW25.515P LWZz25 515P
L25.516R LW25.515R LWZ25 515R
125515725 | LW25.515T25 LWZ25 515725
25515768 | LW25.515T58 LWZ25.515T58
. 25.306P LW25.306P LWZ25.306P
.25.306R LW25.306R LWZ25.306R
25306725 | LW25.306T25 LWZ25.306T25
25306768 | LW25.306T58 LWZ25.306T58
. 25.205P LW25.205P LWZ25.205P
.25.205R LW25.205R LWZ25.205R
125205725 | LW25.205T25 LWZ25.205T725
25205768 | LW25.205T58 LWZ25.205T58
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A LAMBDA?® kotéseibdl kivansagra vagunk,
hogy a panelt — ereszszegélyként torténd
alkalmazés esetén — elékészitsuk

a hajlitashoz.

A LAMBDA?® tetépanelek kozepét
véasarloink kivansédgara meghajtjuk, hogy
ereszszegélyként alkalmazhatok legyenek
[LWZ koédos termékek]. Ez a megoldéas
meggyorsitja a panelek felszerelését,

és noveli a szerelés biztonsagét, ezenkivul
esztétikusabba is teszi a héjazatot (a vagott
lemezszél nem lathato).

\ 4

FIGYELEM!

Olyan ereszszegélyként
alkalmazhato panel megrendelése
esetén, ahol a rogzitést kivagjuk
[LW kédok], a megrendelésben
szerepld hosszhoz a gyértasi
rendszer automatikusan 30 mm
rahagyast ad.

\ 4

FIGYELEM!

A tetépanelek, szerkezetukbdl
kifolyoan, a fedélhéjazat
hulldmosodéasat okozhatjak. Ezen
termékek esetében ez természetes
jelenségnek szamit.
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Miuiszaki Informaciok

ALUZING E§
HORGANY BEVONATOR

@

A részletes jotallasi
feltételeket a
garancialevél tartalmazza.

HORGANYZOTT
LEMEZEK [ZN]

A lemezek folytatélagos
eljarasban mindkét oldalukon
tlizihorganyzottak, ez biztositja az
acélmag korrézidmentességét.
Fellletuk lehet jellemz&en

.pikkelyes” vagy ,,nem pikkelyes".

A ,nem pikkelyes” kivitelt sima,
egyontetl, a legmagasabb
esztétikai igényeket is kielégité
felulet jellemzi.

Lemez keresztmetszete

ALUZINC [AZ]

Aluminium-cink otvozettel

a tlizihorganyzashoz hasonlo
eljarasban mindkét oldalan bevont
acéllemez.

E bevonatnak koszonhetéen

a lemezek megfelelnek a

levegén, ill. nedves kornyezetben
fellépd korrdzidval szembeni
ellenélléképességre vonatkozo
legszigorubb kovetelményeknek
is. Ezen tulmendéen SPT polimer
(Un. Easyfilm®) véddéréteggel is

el van latva, ami védi az éleket a
lemeztekercsekben és javitja

a fellUletek megjelenését.

Az ilyen lemezekre 25 év garanciat
vallalunk.

Jelmagyarazat
Easyfilm®*
Fémes bevonat

Acélmag

* csak Alucink esetén.

o Ca
® ©

www.betolemez.hu



BEVONAT(R

LEMELERET

4

A részletes j6tallasi feltételeket a garancialevél
tartalmazza.

BEVONATOS
LEMEZEK

[INT, RAL, TK,
TKep, HC, AL,
ICep, HPS, PUR]

A bevonatos lemezek el&allitasa
tlizihorganyzott vagy célnak
megfelel§ otvozettel (Un.
PREMIUM bevonatokkal) bevont
anyagbol indul ki. Az elézetes
vegyi kezelésen atesé anyag
passzivalasra kerul, majd a széles
vélasztéku bevondanyagok
egyikébdl kap tobb rétegben
bevonatot. Ez kivalo védelmet
nyujt a fémes rétegeknek és

az acélmagnak az idgjaras
viszontagsagai ellen. A bevonatok
kulonbozé vastagsaguak, szinliek
és fellletldek lehetnek, a rajuk
nyujtott j6tallas idétartama
elérheti a 40 évet is.

Bevonattal rendelkez6 lemez keresztmetszete

@

Jelmagyarazat
Szerves bevonat
Alapoz6 bevonat
Antikorréziés bevonat
Fémes bevonat

Acélmag

O
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Miuiszaki Informaciok

BEVONATON
LERAGA

POLIESTER
Interior [INT]

Sima, fényes feluletd, 15 um
vastag poliészter-réteggel
bevont lemez. A szerves
bevonat vékonysagara
tekintettel elsésorban beltéri
felhasznalasra szant, illetve
olyan épuletelemekhez, amelyek
nincsenek kitéve az idéjaras
kozvetlen hatasainak.

HERCULIT®
[HC]

Eurdpa legjobb kohoi szamara
piacvezetd lakkokat gyartd
lUzemmel egyutt kidolgozott
bevonat. A korabbi bevonatok
hosszan tartd6 megfigyelése és
ugyfeleink, féként a tetéfeddk,
igényeinek felismerése
eredményeképpen egy olyan
terméket hoztunk éltre, mely
szdmos tulajdonsagot otvoz
magéban. A HERCULIT® egy 35
um vastagsagu poliuretanokkal
keményitett poliészter, mely
rendkivul ellenallé a kulonféle
mechanikai sérulésekkel szemben.
A HERCULIT® bevonatokra 30 éves
garanciat vallalunk, hasznélata
pedig biztositja a szinek és a
szerkezet megismételhetéségét.

POLIESTER
Standard [RAL]

Az alap szerves bevonat 25 um
vastag. A felllet egyontetd,

sima: fényes vagy metél. Széles
korben felhasznalhaté anyag.
Ilgen gazdag, az univerzalis RAL
szinskala szerinti szinvalasztékban
kaphato.

Garancialis id&szak: 10 év.

MAT 35 ZM
[TKep]

A MAT35 Standarddal vizualisan
megegyezd termék, azonban
megkulonbozteti a védérétege,
melyhez egy innovativ cink

és magnézium otvozetet

(ZM) hasznalunk. Ennek
eredményeképpen a lemezek
ellenéallé képessége a fehér és
piros korrézioval szemben C3-as
kornyezetben igen magas.
Garancialis id6szak:

25 év 481720 gy <46l

MAT 35
Standard [TK]

Kétoldalt horgonyzott fémréteggel,
korréziovédd réteggel, és egy
oldalon dekorativ szerves réteggel
bevont acéllemezek. El6nyuk a
mechanikai sérulésekkel és a
korrézioval szembeni rendkivul
magas ellenallas, a konnyd
formazhatosag és a j6 esztétikai
értékuk.

A lemezt 35 um vastag szemcsés
texturaju matt szerves bevonat
boritja. Az alapmodell 9 szint
tartalmaz, de lehetéség van a
szinmintan kivuli szinben torténé
leszallitasra is.

Garancialis id&szak: 15 év.

ICE COVER®
ZM [ICep]

Vastag (35 um) szerves réteg
bevonat érdekes kristalyos
strukturaval, mely vastag
festékrétegre emlékeztet. Acél
magjat cink és magnézium otvozet
boritja, ez a megoldas nagyobb
védelmet és korrozio-allast
biztosit. Ennek eredményeképpen
fokozottan ellenall a fehér és voros
korrézionak C3 kornyezetben.
Garancialis id6észak:

35 éV [>46] / 30 éV [<46]
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A részletes jotallasi feltételeket a garancialevél tartalmazza.

481 Az Eszak-Eurdpa teriiletén az északi szélesség 46° 00'-ig
érvényes a jotallasi idészak.

<461 A Dél-Eurdpa teruletén az északi szélesség 46° 00’ alatt
érvényes a jotallasi idészak.

GRANITE®
Storm [PUR]

50 um vastagsagu matt
poliuretan bevonat. A szemcsés
strukturaju bevonat remekul
ellenall az elszinez8déseknek.

A tetd szerkezetétdl és az

UV sugérzasnak, valamint

mas kornyezeti tényezéknek
valo kitettségben fennallo
kulonbségektdl fuggetlenal

a tet6bevonat teljes feluletén
megdrzi eredeti szinét. A

nagy ellenallds a mechanikai
sérulésekkel szemben (Utések és
karcolasok) csokkentik a szallitas
és szerelés soran fellépd sérulések
kockazatat. Garancia: 40 év.

SP35 Multilayer
[SP35/MULTI]

40 mikron vastagsagu poliészter
lakk Z275 cink vagy ZM120
cink-magnézium réteggel,
jellegzetes fat imitald kinézettel

és megfeleld korrézié és UV
sugarzas elleni védelemmel.
Ezek a tulajdonsagok kulonosen
alkalmassa teszik arra, hogy kulsé
burkolatként alkalmazzak,, f6leg
olyan helyeken, ahol a kornyezeti
hatasoknak vald fokozott kitettség
ellenére is fontos az esztétika.

HPS200 Ultra®
[HPS]

A szerkezeti acélbol készult
magot dedikalt cink és aluminium
otvozet boritja, mely hatékony
antikorréziés védelmet nyujt, akar
a vagott éleken is. Mechanikai
séruléseknek (Utések és
karcolasok) és UV sugérzasnak
rendkivul ellenallo vastag szerves
bevonattal (200 um) rendelkezik.
A lemezek a legmagasabb
hasznalati paraméterekkel és
hosszu garanciélis idészakkal
rendelkeznek. Az esztétikai értékét
a dekoracios bevonat egyedi
stancolasai biztositjak. Garancialis
id&szak: 40 év.

DECOR Coat
[PVCF-DC]

Acél és 200 mikronos laminatot
otvozé lemezek, melyek
természetes fa hatast keltenek. A
tovabbi UV szUiré biztositja, hogy a
burkolat hosszan megtartja eredeti
kinézetét. A nalunk kaphaté
mintak meggyeznek a nyilaszard
gyartok altal hasznalt laminalt
faanyagok rajzolataival.

ALUMINIUM
[AL]

25 mikron vastagsagu poliészter
lakkal bevont aluminiumlemez.

Az ebbdl az anyagbodl készult
termékek hasznalata akar 2,5-szer
csokkentheti a burkoldéanyag
sulyat. Az alapmodell 3 szint
tartalmaz, de lehetéség van

a szinmintan kivuli szinben torténdé
leszéllitasra is.

Garancialis idészak: 30 év.

CHALKBOARD
[C]

A specidlis, krétaval irhatd
CHALKBOARD 0,50 x 1000mm
lemezfellletet foliaréteg biztositja.
A horganyzott betétet Chalkboard
tipusu lakkbevonat fedi.

MARKERBOARD
[M]

Mindenféle szarazon torolhetd,
fehértabla gyartasara szolgal.
Vastagsaguk 0,40 mm és kétféle
szélességben készulnek: 1000
és 1200 mm. A tabladk magjat
horganyzott betét adja, melyre
Markerboard tipusu lakkréteg
kerdl. A 80-90 GU feldleti
fényességl és 2H keménységu
lemezt védéfolia biztositja.
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Miuiszaki Informaciok

Ezen tulmenden egyedi
megrendelésre kaphatok
nem standard, a bemutatott

palettan kivuli szinek és
bevonatok is.

POLIESTER Standard [RAL]

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL

1002 1015 1021 3000 3005 3009 3011 5008 5010 6005 6011
[0.6]

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL

6020 6029 7016 7024 7035 8004 8017 8019 8023 9002 9005

RAL RAL RAL

9006 9007 9010

Fémes bevonat

[0.7]

[0.6-1.0] [1.0]

HORGANY ALUCINK
[ZN] [AZ]

MAT 35 Standard [TK]

TK 11 TK 23 TK 24 TK 27 TK 28 TK 31 TK 32 TK 33 TK 750

Standard lemezvastagsag 0.5 mm
[0.6] az alapanyag 0,6 mm-es vastagsagban is kaphato
[0.7] az alapanyag 0,7 mm-es vastagsagban is kaphato
[0.8] az alapanyag 0,8 mm-es vastagsagban is kaphato
[1.0] az alapanyag 1,0 mm-es vastagsagban is kaphato
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A nyomtatasi technoldgia
nem teszi lehetévé a
bevonatok szineinek
pontos visszaadasat,
ezért a bemutatott szinek
csak tajékoztato jelleggel

birnak.

MAT 35 ZM [TKep] ALUMINIUM [AL]
TKep 11 TKep 23  TKep 24  TKep 28 TKep31 TKep32 TKep33 TKep 750 AL 24 AL 31 AL 33
HERCULIT® [HC] GRANITE® Storm [PUR]
HC 3009 HC 7016 HCB8004 HC8017 HC 9005 PUR 23 PUR 31 PUR 33
COLORCOAT HPS200 Ultra® [HPS] ICE COVER® ZM [ICep]
Graphite Burano Vandyke Black Terracotta ICep 23 ICep 28 ICep 32 ICep 33  ICep 750
[HPS 23] [HPS 28] brown [HPS 33] [HPS 750]

[HPS32]
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Kapcsolat

BETOLEMEZ KFT

Telephely
1204 Budapest, Nagykérési Gt 329. www.betolemez.hu

tel. + 36 30 649 94 32 B eto lem ez I(ft

tel. + 36 30 834 11 46
e-mail info@betolemez.hu
web www.betolemez.hu




