www.betolemez.hu

Betolem Ift

- MODULARIS
CSEREPESLEMEZEK



Modularis Tetolemezek

TET MISTAKI
INFORMAGION

A ZET® modularis cserepeslemezek + professzionélis csomagoléas és + teljes szabadséag a burkolat
legfontosabb tulajdonsagai: védelem, amely megvédi kialakitasédban és a felhasznalt
a terméket a berakodés, széllitds anyagok minimalisra csokkentése
+ ,Z" tipusl bordézat, aminek és a kirakodas soran lehetséges a modul szimmetrikussaga miatt,
eredményeképpen a lemezek esetleges sérulések kockazatatol, + dedikalt feldolgozas és INGURI®
kozotti kotéelemek és + hagyomanyos moduléris ereszrendszer, amely kiegésziti
csatlakozasok, kevésbé lathatdak, cserepeslemezek esetében a tokéletesen kidolgozott
+ garantalt szin és struktura elérhetetlen vagott tetérendszert.
reprodukélhatéséag, valamint él korroziovédelem
UV sugarzasnak valé ellenallas, a szabadalmaztatott ,Z"” tipusu
+ tetérendszer elemek kordbban bordézatnak koszonhetden,
elérhetetlen kivitelezési mindsége + csokkentett 4tlagos kotécsavar
a robotositott, automata hasznélat. A ,Z" tipusu
gyartésornak koszonhetden, bordézat zar megoldason
+ azonnal hozzaférhetd és azonnal alapul, ami kizérja a tablak
kiszallithatd barhova, tovabbi 0sszecsavarozasanak

a szukségét ezen a helyen, ami
elengedhetetlen a piacon kaphato
mas termékeken, a kotécsavarok
feleslegessé valnak,

Feddszélesség 1150

Teljes szélesség ~1212

Miszaki jellemzok [mm]

Fedbszélesség 1150

Teljes szélesség ~1212

Lemezvastagsag 0,5

Teljes profilmagasséag 50

Mintamagassag 30

Modul hosszUsag 363 (lapok kozotti tadvolsag 350 mm)
Eggé%s;rl%?;jemez tabla effektiv 0,805 m?
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A ZET® modulérs cserepeslemezek
alapvéltozata A ZET®Roof
moduléris cserepeslemez
homoru feluleteinek dinamikaja
tokéletesen illik a korszerd,
formabonto épitészeti stilushoz.
A hagyomanyos tetécserepet
idéz6 magas bordazat miatt
viszont felujitott mlemlék
épuleteken is elészeretettel
alkalmazzéak. A héjazat magas
esztétikai élményét a ,Z" tipusu
bordéazat drnyékaiban elrejtett
rogzitécsavarokkal érjuk el.

Ez lehet6vé teszi, hogy

a bordézatok feluletén ezek

a rogzitéelemek nem lathatok.

ZCmi

ZET®Roof
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A ZET®Look a ZET®Roof
moduléris cserepeslemezek
tovébbfejlesztése Ez a véltozat
megdrizte az alaptermék minden
elényét, viszont egyetlen csavar
sem lathato a tetd feluletén. A
fejlett, mégis rendkivul egyszertien
telepithetd rogzitérendszernek
koszonhetéen minden csavar a
lemezek takardséban marad. Az
eredmény: vonzd, szimmetrikus
vonalvezetésU héjazat, amelynek
harmoniéjat egyetlen rogzitéelem
vagy rogzitényilds sem zavarja
meg. Ez a megoldas tokéletesen
megallja a helyét ott, ahol
kompromisszumok nélkul kell a
legmagasabb esztétikai szintre
torekedni. A termék mUszaki
adatai és védécsomagolasa
tokéletesen megegyezik a
ZET®Roof véltozataval.

ZET®Look

4,5 cm

www.betolemez.hu



STINVALASTTE

HERCULIT®

A ZET® moduléris cserepeslemezek gyéartasa
soran hasznélt anyag Eurodpa legjobb

kohoi szamaéra piacvezeté lakkokat gyarto
uzemmel egyutt kidolgozott bevonat.

A korabbi bevonatok hosszan tarté
megfigyelése és ugyfeleink, féként

a tetéfeddk, igényeinek felismerése
eredményeképpen egy olyan terméket
hoztunk éltre, mely szdmos tulajdonsagot
otvoz magéban. A HERCULIT® egy 35 um
vastagsagu poliuretdnokkal keményitett
poliészter, mely rendkivul ellenéllé a
kulonféle mechanikai sérulésekkel szemben.
A HERCULIT® bevonatokra 30 éves garanciat

HC 3009

HC 7016

HC 8004

\ 4

A nyomtatési technoldgia
nem teszi lehetévé a
bevonatok szineinek
pontos visszaadasét, ezért
a bemutatott szinek csak
tajékoztatd jelleggel birnak.

@

A garancia a www.zet-roof.eu
honlapon torténd regisztracié
utan lép érvénybe.

A részletes jotallasi
feltételeket a garancialevél
tartalmazza.

véllalunk, hasznalata pedig biztositja a szinek HC 8017 HC 9005
és a szerkezet megismételhetéségét.
Bevonatok Bevonatvastagsa Korrozio UV sugarzas Jotallasi
gsag (ellenalloképesség) | (ellenalloképesség) |idoszak (év)
HERCULIT®
[HC] 35 um C4 RUV4 30
MAT 35 Standard
Kétoldalt 275 g/m2 horgonyzott fémréteggel,
korroziovédé réteggel, és egy oldalon dekorativ
szerves réteggel bevont acéllemezek. Elényuk
a mechanikai sérulésekkel és a korrézioval
szembeni rendkivul magas ellenéllas, a konnyU
forméazhatdség és a jé esztétikai értékuk. TK 23 TK 31 TK 33
A lemezt 35 um vastag szemcsés texturaju
matt szerves bevonat boritja. Az alapmodell
3 szint tartalmaz, de lehetéség van
a szinmintan kivuli szinben torténd leszéllitasra
is. Garanciélis id6észak: 15 év.
Bevonatok Bevonatvastagsa Korrozio UV sugarzas Jotallasi
gsag (ellenalloképesség) | (ellenalloképesség) |idoszak (év)
MAT 35
Standard 35 um C3 RUV3 15
[TK]
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A ZET® moduléris cseréplemezt
vissza nem valthaté raklapokon
széllitjuk. A lemez széllitasdhoz
nem szukséges speciélis szallitd
eszkoz. Egy raklapon 264 db lap
taldlhato, azaz a fedés 212,56 m2
effektiv négyzetméterre elegendd.
A konnyUl modulok lehetévé teszik
a szerelémunkaélatok helyszinére
vald széllitasat is (pl.: Iépcséhéazon
keresztul), melyet egy személy is
elvégezhet, kulonosebb technika
nélkul.

y

1.

A ZET® modulrendszer( cserepeslemezt
véddbhuzattal beburkolt raklapon szallitjuk.
Ha kirakodés utan a raklapon talalhato aru
egésze nem kerul felhasznalasra, a fel nem
hasznalt lemezekre ismét fel kell hizni a
véddhuzatot.

g“"e“
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A ZET® moduléris badogteté alapvetd
felszereléséhez szdmos biztonsagi elem
tartozik: hungarocell attétek (melyek

alakja pontosan megfelel a lapok
formajanak), tobbszor hasznéalhaté lezarhatd
dedikélt tok a fel nem hasznélt anyagok
biztositéséra, stretch folia és hevederek.

A modulokat szakszerlien csomagoljuk és
bebiztositjuk nehogy a rakodéas és szallitas
sorén séruljenek vagy surlédjanak. A
csomagolasnak koszonhetéen a lapok védve
vannak a kedvezétlen kornyezeti hatédsoktol
a tarolas soran.

Figyelembe véve a lapok
szerkezetét (,,Z" tipusu borda) nem
szabad a lapokat a csomagolésbdl
kozvetlenul felfelé emelve kivenni.
Mielétt felemelné a lapot, péar
centiméterrel enyhén nyomja
el6re, annak érdekében, hogy az
alatta 1évé lap felulete ne séruljon.
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» Rogzité csavarok
beszerelésének helye
(a ZET®Look
véltozatban)*.

* Az els6 lemezhez ZET®Look
inditoprofilt kell beszerelni
(ivenként 5 db-ot). A 230
mm szélesen (tengely) szerelt
profiloknak egy vonalban kell
lenniuk, a foltok szélessége pedig
nem lehet nagyobb, mint 8 cm.

* Rogzité csavarok
beszerelésének helye
(a ZET®Roof
véltozatban).

A moduléris ZET® fém
cseréplemez egy szimmetrikus
profil, emiatt barmilyen iranyban
szerelhet6 — jobbrdl és balrdl is. A
szerelés oldalénak kivalasztédsakor
érvényesithet esztétikai
szempontokat is.

Tartsa be a lécek kozti 350mm
tédvolsagot. Helyesen a lapokat a
diagramon feltuntetett sorrendben
rakja le (pl. jobb oldalrél kezd6dé
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szerelésnél). érintkeznek. Ezen kivul a hosszanti

A ZET® moduléris cseréplemez
megfelel szerelési mddja
annak, hogy a lapok egyes
sorai el legyenek tolédva
egymaéssal képest. Ez egy
lehetséges megoldés a

lapok szimmetrikussagéanak
koszonhetéen. A lapok ilyen
elrendezése az a elénye,

hogy a négy lap szélei nem

osszeillesztés vonalai nem
szerepelnek ugyanazon helyeken,
ami noveli a boritas esztétikajat
(A ZET®Look és ZET®Roof verzidk
szerelésére vonatkozik).
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Kapcsolat

BETOLEMEZ KFT

Telephely
1204 Budapest, Nagykérési Gt 329. www.betolemez.hu

tel. + 36 30 649 94 32 B eto lem ez I(ft

tel. + 36 30 834 11 46
e-mail info@betolemez.hu
web www.betolemez.hu




