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hészigetel6 panelek

SZENDVICSPANELEK KULSO ES BELSO FALAKRA,
MENNYEZETEKRE

Az IsoPerN idealis megoldas magas hdszigetelési igény(d homlokzatokon, belsé falakon és mennyezeteken.
Poliuretan (PUR) magos panel, lathatd rogzités, vizszintesen és fliggblegesen egyarant felszerelhetd.
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Szendvicspaneliink PIR (+RF) t(izall6 toltettel is megrendelhetd.
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Az IsoPerA a rejtett rogzitésének koszonhetden kevesebb szegély felhasznalasat igényli. Idealis megoldas magas
hészigetelési igény( és igényes vizudlis megjelenésl homlokzatokon, belsé falakon és mennyezeteken.
Poliuretan (PUR) magos panel, rejtett rogzitésd, vizszintesen és fliggblegesen egyarant felszerelhetd.
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Szendvicspanellnk PIR (+RF) t(izall6 toltettel is megrendelhetd.
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Az Isofrig rendszer az alacsony héatbocsatasi tényezdvel és a légzard ("frigo”) kapcsolati kialakitassal, valamint az akar
200 mm-es valaszthatd vastagsaggal idedlis megoldas hit6hazakhoz, raktarakhoz és feldolgozo helyiségekhez.

'!’hlsufrlg 'thsofrlg il

Szendvicspaneliink PUR és PIR (+RF) t(izall6 toltettel is megrendelhetd.
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elGirasok érvényesek.

%ISOSEII‘ICID %lsusanq

Szendvicspaneliink PUR toltettel rendelhetd.

FIGYELEM! Nem ajanlott szendvicspaneliink hasznalata olyan helyiségeknél, ahol bazikus anyagokat hasznalnak, mint példaul marészodat, 3%-nal
magasabb koncentraciéban



RENDELHETO PROFILOZAS TiPUSOK

B STANDARD (SAVOS) M PLISSE (MIKROPROFILOZOTT) W LIS (SIMA)

Valaszthato profilozas kombinaciok IsoPern latszo rogzités( falpaneleknél:
|!%ISDDF.'[“ standard-standard, standard-plisse, standard-lis, lis-plisse, lis-lis
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B STANDARD (SAVOS) B PLISSE (MIKROPROFILOZOTT) B LIS (SIMA)
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Valaszthato profilozas kombinaciok IsoPern latszo rogzités( falpaneleknél:
|!%ISDICZIEI', standard-standard, standard-plisse, standard-lis, lis-plisse, lis-lis
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B STANDARD (SAVOS) B LIS (SIMA)

Viélaszthato profilozas kombinaciok
IsoFrig hlit6hazi paneleknél:

"
standard-standard, standard-lis, lis-lis ]
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SZENDVICSPANEL FALRA - LATSZO
ROGZITESSEL

A

hdszigeteld panelek

'Lu\lsopern

@ El6festett horganyzott acéllemez az EN
10143, EN 10346 és EN 10169 hatdlyos
kiaddsai alapjan
Mikroprofilozas: STANDARD, PLISSE, LIS

@ Toltés: PUR vagy PIR hab

@ Légmentesitési tdmités: jo hdszigetelést
és az Osszecsatolds légmentességét
biztositja.

(Figyelem! D=30 és 40 mm-es paneleket
légmentesité tomités nélkdl szallitjuk.
A D=40 mm-es panelnél csak kiilén

rendelésre tudunk ilyen tomitéssel
ellatott panelt szallitani.)
38.00 e 38.00 l 1.50 .
t ™~ '@Onﬂiré csavar, alatéttel és EPDM
STANDARD D tomitéssel.
1000.00
1500 1090 N\ W Standard szinek:
r =0
/R
i N\ RAL 9010
LIS B Megjegyzés! A Plastsistem fenntartja maganak a jogota
=) = tandard szinek modositasdra, elSzetes egyeztetés nélkil.
1000.00
Lehetséges felrakodas:
{ | [ |
A A A A A
(D} [::]'}’32 u* Nyomésra, légbél felrakodasi szamitasi értékek [kN/m2]
mm m
(W/m2K1 76 75 [ 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,38 | 4,13 | 488 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,38 | 4,13 | 4,88
uil u2 Tamaszpontok kozti tavolsag [m]
30 7,97 0,7710,65|294 2301771133 118,097,082 |3,60|254 177133 |1,18|0,97 0,82
40 8,35 0,58/050,385/295/241 /181|161 1,32|1,11 4,17 295241 |1,81|1611,32]|1,11
50 8,74 0,46/0,41 | 462 3,29 | 2,69 2,29|2,04 | 167 1,41 4,65|3,29|2,69| 2,29 2,04 1,67 | 1,41
60 9,14 0,37/0,355,05|357292253|238,202|1,715,05)|357292|253)|238)|202|1,71
80 9,85 0,28/0,26 | 538 3,81 3,11|269|254 230211 5,38|3,81|3,11 269 2,54 2,30 2,11
100 10,62 0,2210,21 | 5,77 1 4,08 | 3,33 | 2,892,772 |2,46| 2,27 | 577 |4,08 3,33 |2,89 272|246 2,27
120 11,48 0,19/0,18 6,26 | 4,42 | 3,61 | 3,13 |295|2,67|2,46 6,26 | 4,42 3,61 |3,13| 295 2,67 | 2,46

U2 - héatbocsatdsi tényezd figyelembe véve a panel profiljdnak geometridjat. Az EN 14509:2013 A. 10 maédszer szerint szamitva.

A panelek standard hossza 2 m és 13,5 m kdzétt van. 13,5 m-nél hosszabb vagy 2 m-nél rovidebb panelméret esetén a miiszaki részleggel egyeztetés szilkséges.
Méreti tolerancia az SR EN 14509:2013 alapjan:

HOSSZA < 3000 mm +5mm HASZNOS SZELESSEG +2mm
HOSSZA > 3000 mm +10 mm VASTAGSAG (D) < 100 mm +2 mm
Merdlegességtél vald eltérés 6 mm VASTAGSAG (D) > 100 mm +2%




SZENDVICSPANEL FALRA - REJTETT

ROGZITESSEL

"ﬁhlsopera

Ipari és kereskedelmi épiiletekhez
ajanlott falpanel, melyeknél fontos
a fuggdbleges szerelés és a rejtett
csavarozas esztétikai elénye.

@ El6festett horganyzott acéllemez az EN

10143, EN 10346 és EN 10169 alapjan
Mikroprofilozas: STANDARD, PLISSE, LIS

(@) Téltet: PUR vagy PIR hab

Légmentesitési tomités: jo hbszigetelést
és az Osszecsatolds légmenetességét
biztositja. A D=40 mm-es paneleket
légmentesit6 tomités nélkdl szallitjuk.

Onfaré csavar, alatéttel és EPDM
tomitéssel.

W Standard szinek:

Megjegyzés! A Plastsistem fenntartja maganak a jogota

dard szinek modositdsara, eldzetes egyeztetés nélkiil.
1000.00
Lehetséges felrakodas:
| | | |
A A A ~ A
D Sl u* Nyomasra, légbél felrakodasi szamitasi értékek [kN/m2]
(mm) | [kgl/m2 | (w/m2k]
0,75 | 1,50 | 2,25 3,00 3,38 | 4,13 4,838 0,75 1,50 2,25 3,00 3,38 4,13 4,88
Ul U2 Tamaszpontok kozti tavolsag [m]
40 8,64 [0,58/0,50|3,85|2,95241|1,81|161|1,32|1,11|417|295|241|1,81|161]|132]111
50 9,03 |0,46/0,41 | 4,62 | 3,29 | 2,69 | 2,29 | 2,04 | 1,67 | 1,41 | 4,65 | 3,29 | 2,69 | 2,29 | 2,04 | 1,67 | 1,41
60 942 10,37/0355,05|3,57292|253|238/|202|1,71|505357|292253|238 202|171
80 | 10,13 |0,28/0,26 5,38 |3,81 3,11 | 2,69 | 2,54 | 2,30 | 2,11 | 5,38 | 3,81 | 3,11 | 2,69 | 2,54 | 2,30 | 2,11
100 | 10,91 [0,22]0,21|5,77 | 4,08 | 3,33 | 2,89 | 2,72 | 2,46 | 2,27 | 5,77 | 4,08 | 3,33 | 2,89 | 2,72 | 2,46 | 2,27

U2 - héatbocsatasi tényezd figyelembe véve a panel profiljanak geometridjat. Az EN 14509:2013 A. 10 modszer szerint szamitva.
A rejtett csatoldsos falnal a rogzit6 elemek végei dlcdzva vannak, a vizszintesen szerelt részek tagulasi hézagot tartalmaznak.

A panelek standard hossza 2 m és 13,5 m kdzétt van. 13,5 m-nél hosszabb vagy 2 m-nél rovidebb panelméret esetén a miiszaki részleggel egyeztetés szilkséges.

Méreti tolerancia az SR EN 14509:2013 alapjan:

HOSSZA < 3000 mm +5mm HASZNOS SZELESSEG +2mm
HOSSZA > 3000 mm +10 mm VASTAGSAG (D) < 100 mm +2 mm
Merdlegességtdl valo eltérés 6 mm




hdszigeteld panelek

SZENDVICSPANEL HUTOHAZAKHOZ

ILIHISOfI‘Ig

-40 C° és 0 C° kozotti hémérsékleti

\, alkalmazasokra vannak tervezve.
Hasznalati tertletek: hitészobak,
i —_— élelmiszer feldolgozas, kotott higiéniai

alkalmazasok.

@ Lemez horganyzott acélbdl az EN 10143,
EN 10346 és EN 10169 hatdlyos kiadasai
@ alapjan a kovetkezd kivitelezésekkel:
polisztirén, élelmiszeripari PVC fdlia,
PVDF. Mikroprofilozas: STANDARD, LIS.

@ (2) Téltés: PUR vagy PIR hab

@ Belsd oldal: festett horganyzott acéllemez
PE vagy élelmiszeripari PVC fdlia vagy
PVDF bevonattal.

38.00 38.00 150
= = =

Y

STANDARD

D W Standard szinek:

| |

\_/ 20.50 o
4{ 18.00 LIS D
1000.00
Lehetséges felrakodas:
[ | [ |
AN AN AN AN AN

D Sulya u*

Nyomasra, léghdl felrakodasi szamitdsi értékek [kN/m2]
(mm) © [kgl/m2 ' [(w/m2K]

0,75 1,50 2,25 3,00 3,38 4,13 4,88 075 1,50 2,25 3,00 3,38 4,13 4,88
ui u2 Tamaszpontok kozti tavolsag [m]

150 | 12,50 |0,15(0,14| 6,97 | 4,93 | 4,02 3,49 |3,29 2,97 2,74 |6,97| 4,93 4,02]3,49]329] 297274
200 | 14,40 |0,11/0,11|8,08 571 4,66 4,043,381 345317808 571|4664,04]381]345]|317

U2 - héatbocsatasi tényezd figyelembe véve a panel profiljanak geometridjat. Az EN 14509:2013 A. 10 modszer szerint szamitva.
Hiitéhazi panelrendszeriink a nagyon kis héatbocsatasi tényezé mellett nagyfokl légzdrdsagot biztosit. A kilonféle hiitéhaztipusokhoz eltéré vastagsagu
paneleket kinalunk, és a kivant higiéniai szintnek megfeleléen tébb bevonatlehet&ség koziil lehet valasztani.

A panelek standard hossza 2 m és 13,5 m kdzétt van. 13,5 m-nél hosszabb vagy 2 m-nél rovidebb panelméret esetén a miiszaki részleggel egyeztetés szilkséges.
Méreti tolerancia az SR EN 14509:2013 alapjan:

HOSSZA < 3000 mm +5mm HASZNOS SZELESSEG +2mm
HOSSZA > 3000 mm +10 mm VASTAGSAG (D) > 100 mm +2%
Merdlegességtdl valo eltérés 6 mm




SZENDVICSPANELEK TETORE

's '
B Az IsoAc3 szendvicspanel idedlis megoldas tetSkre magas hészigetelési igény esetén. A tet6panel kialakitasa 3 darab
merevitd bordat tartalmaz. Minimalis tetGhajlas: 7% . Praktikus és gazdasagos megoldast jelent.
‘I
///
1 s
I"'hlSDEIC, 'thsoac, )
Szendvicspanellink PIR (+RF) t(izalld toltettel is megrendelhetd.
LS v
<
B Az IsoAc5 szendvicspanel idedlis megoldas tet6kre magas hészigetelési igény esetén. A tet6panel kialakitasa 5 darab
merevitd bordat tartalmaz. Minimalis tetGhajlas: 7% . Praktikus és statikailag magasabb szint( megoldast jelent.
1
'thsoac, | '!ﬂlsnac,@
Szendvicspaneliink PIR (+RF) tiizallo toltettel is megrendelhetd.
' A\
B AzIsoBit5 panel olyan tet6fedéseknél alkalmazhatd, ahol utdlag bitomenezett vagy egyéb (pl. PVC) réteggel szigetelnek.
Beépitésekor a panelt fémrészénél kdzvetlenil a tartészerkezethez rogzitjik.
Ithsol:llt # \F v \/ L@
Szendvicspaneliink kizardlag PUR toltettel elérheté. Egyik oldaldn 5 bordas, festett acéllemez fegyverzettel, a
\ masikon bitumenezett karton boritassal szallitjuk. )
' '
B Az lsoAgro5 szendvicspanel idedlis megoldas mezégazdasagi épiiletek kdltséghatékony fedéséhez. Minimalis
tetShajlas: 7%.
(\_____f | W ) W | \__‘?
L'alsoagrq
Szendvicspaneliink rendelhetd 3 vagy 5 bordas kivitelben. Belsé oldala tivegszal erdsitésd folia, masik oldala festett
acéllemez.
v
\
B Az IsoSano panel az agrozootechnikai épiiletek tet&jének egy véltozata lehet. A tetd lejtGje: minimum 7%.
%ISCISEIFIDA %ISDSEI‘IQ
Tet6 hészigetelS panel 3 és 5 bordaval, PUR hab téltéssel.
\ ’

FIGYELEM! Nem ajanlott szendvicspaneliink hasznalata olyan helyiségeknél, ahol bazikus anyagokat hasznalnak, mint példaul marészodat, 3%-nal magasabb
koncentraciéban.



SZENDVICSPANEL TETORE 3 BORDAVAL

. 500.00
M \ 30 300
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hdszigeteld panelek

'%hlsoacs

@ Festett horganyzott acéllemez EN 10143,
EN 10346 és EN 10169 elGirasai szerint.
Valaszthatd profilozas: STANDARD.

() Téltés: PUR vagy PIR hab

Légmentesitd tomités: a jo hdszigetelést és
a csatlakozas légmentesitését biztositja.

@ Onfuré csavar alatéttel és EPDM
tomitéssel

@ Kalotte
W Standard szinek:

Megjegyzés! A Plastsistem fenntartja maganak a jogot a

Lehetséges felrakodds: tandard szinek modositasara, elSzetes egyeztetés nélkil.
| K A | K = A
D Stle u* Nyomésra, légh6l felrakodési szamitasi értékek [kN/m2]
(mm) | kel/m2 | (w/m2K] 0,75 | 1,50 | 2,25 3,00 3,38 | 4,13 4,83 0,75 1,50 2,25 |3,00 3,38 4,13 4,88
Ui u2 Tamaszpontok kozti tavolsag [m]

30 | 840 |0,68|0,65| 2,46 1,621,28)1,09(1,02091|084246/1,62]1,28|1,09]102|091]084
a0 | 879 |052|050]293]1,83|1,39]1,16|1,08 096|087 293|183 139/1,16|108/096]087
50 | 918 |043|041|3,60 218|159 1,291,129 1,04|0933,19/2,161,591,29]1,19|1,04]0,93
60 | 957 |036|0,35|4,08| 245|172 1,36 1,24 1,07 (095334223 1,72|1,36| 124107095
80 | 1028 |0,27|0,26/ 593,23 |2,23| 1,66 1,47 |1,22|1,06|3,63 2,38 1,87 1,58 1,47|1,22| 1,06
100 | 11,04 [0,22/0,21/ 597 |3,82 | 262 | 1,88 | 1,64 |1,32 1,13 |3,78| 247 |1,93 | 1,63 | 1,52 | 1,32 | 1,13
120 | 11,80 |0,18]0,18 6,53 | 4,26 | 3,00 | 2,15 | 1,85 | 1,44 | 1,20 [ 3,80 | 2,53 | 1,98 | 1,67 | 1,56 | 1,39 | 1,20

U* - hdatbocsatasi tényezd, Ul-

U2 - héatbocsatasi tényezd figyelembe véve a panel profiljdnak geometridjat. Az EN 14509:2013 A. 10 médszer szerint szamitva.

A panelek standard hossza 2 m és 13,5 m kdzétt van. 13,5 m-nél hosszabb vagy 2 m-nél rovidebb panelméret esetén a miiszaki részleggel egyeztetés sziikséges.
Ha a tetd hossza nagyobb a panelek szallitasi hosszanal, a tet6t tobb elem toldasaval kell megépiteni. llyenkor a fenti panel kilsé acéllemezét rahelyezzilk a
kovetkezd panelre.
Az atfedés minimum 150+250 mm-es legyen, a tetd lejtésének flggvényében:
- P >15% lejtés esetében - minimum 150 mm
- P £15% lejtés esetében - minimum 250 mm

A tetSpanelek visszavagdsa (a belsé lemez és a purhab toltés atvagdsa) elvégezhetd kdzvetleniil a gyarban.

Alemez és a purhab eltavolitdsa az egymasra helyezendd fellletrdl az épitkezés helyszinén torténik.

Visszavagds csak az 5 m-nél hosszabb panelek esetében rendelhetd.

Meéreti tolerancia az SR EN 14509:2013 alapjan:

HOSSZA < 3000 mm +5mm HASZNOS SZELESSEG +2mm
HOSSZA > 3000 mm +10 mm VASTAGSAG (D) < 100 mm +2 mm
Merdlegességtél vald eltérés 6 mm VASTAGSAG (D) > 100 mm +2%




SZENDVICSPANEL TETORE - 5 BORDAS

®

ONNOMOMO)

%\lsoacs

Mininum 7%-os lejtés( tetékon alkal-
mazhato.

Festett horganyzott acéllemez EN 10143,
EN 10346 és EN 10169 elGirasai szerint.
Valaszthato profilozas: STANDARD.

Toltés: PUR vagy PIR hab
Légmentesits tomités: a jo hdszigetelést

és a csatlakozds légmentesitését biztositja.

Onfaro csavar alatéttel és EPDM
témitéssel

Kalotte

B Standard szinek:

Megjegyzés! A Plastsistem fenntartja maganak a jogot a

tandard szinek modositasdra, elSzetes egyeztetés nélkil.

Lehetséges felrakodas:
A A A ~ A
5| SE u* Nyomasra, égh6l felrakoddsi szamitasi értékek [kN/m2]
(mm) | (kel/m2 | (w/m2K] 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 3,38 | 4,13 4,88 0,75 150 | 2,25 3,00 3,38 4,13 4,88
Ul U2 Tamaszpontok kozti tavolsag [m]

30 | 885 1068|065 3,26|218/|1,72|1,45|1,361,21]1,11|326|218|1,72| 1,45 1,36 | 1,21 1,11
40 | 924 |os52|050|3,71242 1,85 |1,54|1,43|1,27|1,153,71|2,42| 185|154 1,43 1,27 1,15
50 | 963 1043|041 4,26|2,73|204|166|1,531,34|1,20]|426/|273|204]1,661,53|1,34]1,20
60 | 10,02 1036|035 4,68 3,07 |226/|1,81| 165 1,43 1,27 | 459307226181 165]1,43]1,27
80 | 1072 10,27|0,26/ 5551 3,84 | 281|218 1,96 | 1,64 | 1,43 | 4,99 | 3,29 | 2,57 | 2,17 | 1,96 | 1,64 | 1,43
100 | 11,47 |0,22| 0,21 6,27 | 4,52 | 3,33 | 2,56 | 2,28 | 1,87 | 1,59 | 5,28 | 3,46 | 2,68 | 2,25 | 2,09 | 1,86 | 1,59
120 | 12,23 |0,18] 0,18 6,81 | 5,04 | 3,76 | 2,90 | 2,58 | 2,08 | 1,73 | 5,28 | 3,51 | 2,74 | 2,29 | 2,13 | 1,89 | 1,71

U* - hdatbocsatasi tényezd, Ul- héatbocsatasi tényez6 fi
U2 - héatbocsatasi tényezd figyelembe véve a panel prof
A panelek standard hossza 2 m és 13,5 m kézott van. 13,5 m-nél

yelembe véve a panel profiljanak geometriajat és az dsszecsatolas h6hatasat.

%janak ﬁeometrlajat Az EN 14509:2013 A. 10 modszer szerint szamitva.
osszabb vagy 2 m-nél rovidebb panelméret esetén a miszaki részleggel egyeztetés sziikséges.

Ha a tetd hossza nagyobb a panelek szallitasi hosszanal a tetdt tébb elem toldasaval kell megépiteni. llyenkor a fenti panel kiilsé acéllemezét rahelyezzik a

kovetkezd panelre.
Az atfedés minimum 150+250 mm-es legyen, a tetd lejtésének fliggvényében:
- P >15% lejtés esetében - minimum 150 mm
- P £15% lejtés esetében - minimum 250 mm

A tetSpanelek visszavagdsa (a belsé lemez és a purhab toltés atvagdsa) elvégezhetd kdzvetleniil a gyarban.
Alemez és a purhab eltavolitdsa az egymasra helyezendd fellletrdl az épitkezés helyszinén torténik.
Visszavagds csak az 5 m-nél hosszabb panelek esetében rendelhetd.

Méreti tolerancia az SR EN 14509:2013 alapjan:

HOSSZA < 3000 mm +5mm HASZNOS SZELESSEG +2mm
HOSSZA > 3000 mm +10 mm VASTAGSAG (D) < 100 mm +2 mm
Merdlegességtél vald eltérés 6 mm VASTAGSAG (D) > 100 mm +2%




IsoAgro3, IsoAgro5 SZENDVICSPANEL

TETORE

(agro és zootechnikai épliletekhez)

25.80

iivegszdl y 0.50mm

N

1000.00

500.00

Ts?.w ﬂ [38.30 .
5o | ;

iivegszdl 3 0.50mm

hdszigeteld panelek

'#hlsoagro, “ﬁ\lsoagrq

Mininum  7%-os  lejtési  tet6kon
alkalmazhato.

@ Festett horganyzott acéllemez EN 10143,
EN 10346 és EN 10169 elGirdsai szerint.
Valaszthat6 profilozas: STANDARD.

@ Toltés: PUR vagy PIR hab

@ Uvegszal erésitési félia, amely ellendll a
mezdgazdasagi  éplletekben  el6forduld
mikroorganizmusoknak, baktériumoknak és
egyes savaknak.

Vastagsaga: 0,5 mm. Szine: fehér attetsz6

@ Onfuiro csavar alatéttel és EPDM tdmitéssel

@ Kalotte

M IsoAgro5 Standard szinek:

LA | LA cerere |

Megjegyzés! A tirsasig fenntartja magdnak a standard
szinek modositdsanak jogat elizetes értesités nélkiil!

W IsoAgro3 Standard szinek:

Megjegyzés! A tirsasig fenntartja magdnak a standard

szinek modositasanak jogat elGzetes értesités nélkiil!

- 1000.00 .
Lehetséges felrakodas:
A ~ A A
D Sdlya u* Nyomasra, légbdél felrakodasi
(mm)  [kel/m2 | [w/m2K] szamitasi értékek [kN/m2]
0,75 1,00 | 1,50
ui | u2 Tamaszpontok kozti tavolsag [m]
40 6,80 0,52 10,50 2,5 2,1 1,8
50 7,20 0,43 10,41 2,5 2,1 1,8
60 7,60 0,36 | 0,35 2,5 2,1 1,8
80 8,30 0,27 10,26 2,5 2,1 1,8
100 9,00 0,22 10,21 2,5 2,1 1,8

U2 - héatbocsatasi tényezd figyelembe véve a panel profiljanak geometridjat. Az EN 14509:2013 A. 10 modszer szerint szamitva.
A panelek standard hossza 2 m és 10 m kozétt van. Ettél eltérd panelméret esetén a miszaki részleggel egyeztetés sziikséges.

Meéreti tolerancia az SR EN 14509:2013 alapjan:

HOSSZA=2.000 - 4.000 mm +10 mm HASZNOS SZELESSEG +7,5mm
HOSSZA > 4.000 mm +15mm VASTAGSAG (D) = 40 mm +3mm
MerdGlegességtdl valo eltérés 5mm VASTAGSAG (D) = 50, 60 mm 4 mm
VASTAGSAG (D) = 80, 100 mm +6,-4mm




TETO SZENDVICSPANEL BITUMENEZETT
KARTON OLDALLAL

"ﬁ\lsoblt

Az egyik oldalan bitumenezett

karton fellilet(i panel olyan tetéknél
alkalmazhatd, melyeket utolag
bitumenezett vagy mas természet
réteggel szigetelnek. Vizszintesen vagy
lejtett - lejtd 122% - szerkezetekre

lehet felszerelni. A vizmentesités az
épitGtelepen torténik. Minimalis lejtés: 2%.

Bitumenezett karton — lehetévé teszi a
tet6 utdlagos vizmentesitését.

() Toltet: PUR hab

@ Festett horganyzott acéllemez EN 10143,
EN 10346 és EN 10169 elGirasai alapjan.
Valaszthat6 profilozas: STANDARD.

@ Onfuré csavar.

1000.00 d
o ’ w1 [ ]
' '38.30250_00 \_/ .38.30250_00 \-_f o ZSIUS\T!/ 2 1'5:?,60’ \ W IsoAgro3 Standard szinek:
e madositisanat Jogit elbserer eriesiés nlkil
Lehetséges felrakodas:
A yiy A A
D Sdlya u* Nyomasra, 16gb6l felrakodasi szamitasi értékek [kN/m2]
(mm) | (kel/m2 | (w/m2K] 0,75 1,00 150 | 2,00
Ul @ u2 Tamaszpontok kozti tavolsdg [m]
60 7,20 | 0,36 /0,35 2,5 2,1 1,8 1,5
80 7,90 |0,27 |0,26 2,5 2,1 1,8 1,5
100 | 860 |0,22 0,21 2,5 2,1 1,8 1,5

U2 - héatbocsatasi tényezd figyelembe véve a panel profiljanak geometriajat. Az EN 14509:2013 A. 10 modszer szerint szamitva.

A panelek standard hossza 2 m és 10 m kozott van. Ettdl eltérd panelméret esetén a miiszaki részleggel egyeztetés sziikséges.

Meéreti tolerancia az SR EN 14509:2013 alapjan:

HOSSZA =2.000 - 4.000 mm +10 mm HASZNOS SZELESSEG +7,5mm
HOSSZA > 4.000 mm +15mm VASTAGSAG (D) = 60 mm +4mm
MerdGlegességtdl valo eltérés 5mm VASTAGSAG (D) = 80, 100 mm +6,-4mm




hdszigeteld panelek

IsoSanon, IsoSanoa , IsoSano3, IsoSano5 SZENDVICSPANELEK
TETORE FALRA ES ALMENNYEZETRE %\lsosamﬂ

Az ISOSANO szendvicspanelek belsé oldalat PVC bevonatu horganyzott acéllemezbél gyartjuk. %

1S05dno
Hasznlati teriiletei: I%hlSl:lsa no,
e |soSanon, IsoSanoa — falpanel szigor( higiéniai alkalmazasokra (gyogyszeripar, tej-és
husfeldolgozo ipar, laboratériumok, stb.) %
* [soSano3, IsoSano5 — tetd panel az agrozootechnikai alkalmazéasokra. Isosanos

100%-o0s relativ nedvesség(i kornyezetben is alkalmazhaté.
Nem lehet olyan fellletnél alkalmazni, amit UV sugarzas érhet!.
A PANELEK BEEPITES ELOTTI TAROLASA FEDETT KORNYEZETBEN KELL LEGYEN!

TERMEKTIPUSOK

r: A
IsoSano N - [athato rogzitési falpanel, rendelhet6 az egyik vagy mindkét oldalan PVC bevonatu horganyzott acéllemezzel.

(N |
) i

lis-lis D

1000.00

IsoSano A - rejtett rogzitésd falpanel = PVC bevonatu horganyzott acéllemez csak a belsé oldalan rendelhetd, a kiilsé
oldala festett horganyzott acéllemez.

38.00 _ 38.00 | 1.50

t sta -lis

1000.00

IsoSano3, IsoSano5 - 3 és 5 bordas tetGpanel, belsé oldala PVC bevonattal ellatva — agrozootechnikai kérnyezetben
javasolt, ellendll az agressziv tényezéknek.

500,00 25.80 500.00

3830 3800

HH“\V
_—

1000.00

1000.00 t

KARBANTARTAS

A PVC bevonattal ellatott acéllemez lehetdvé teszi a kdnnyed tisztitast és ellendll kiillonb6z6 foltoknak (vaj, margarin,
novényi olajok, ecet, kendolajok, citromsavak, tejsavak, maroszodds anyagok, kiilénféle élelmiszeripari olajok).

A karbantartdst vizzel és semleges szappannal végezziik.

Puha szivacsot hasznaljunk és elkeriljiik az agressziv termékek, olddszerek hasznalatat, mint példaul: aceton, toluol,
etilacetat és egyéb hasonlé anyagok.



TETOPANELEK VISSZAVAGASA

A panelek visszavagas (a belsé lemez és a purhab toltés vagasa) elvégezhetd
kozvetlentl a gyarban.

A lemez és a purhab eltavolitdsa az egymasrahelyezendé feliiletrdl az
épitGtelepen torténik.

A visszavagas csak a két fémfelliletes panelek esetében javasolt.

,t Visszavagas csak az 5 m-nél hosszabb
ad panelek esetében rendelhetd.
borda - T~
i >

Osszeszerelési irany

Balos visszavigas

Jobbos visszavagas

FEMFELULETEK

A szendvicspanel szigetel§ magjat két, mindkét oldalan horganyzott, festett acéllemez fogja kozre.
Jellemzgi: 0,4 +0,6mm - S250GD - EN 10143, EN 10346 és EN 10169 elGirasai szerint gyartva.

Szines bevonat (25 ym PE)

Epoxy primer réteg
Passzivalo réteg
Horgany réteg

Acélmag

Horgany réteg

Epoxy primer réteg




TARTOZEKOK SZENDVICSPANELEKHEZ

SZEGELYEK

A Plastsistem kiegészité elemei gyors szerelést,megbizhato rogzitést,légzard kapcsolatokat, valamint esztétikus meg-
jelenést biztositanak kiilénbdz6 méret(i és funkcidju kiilsé és belsé falakon, illetve tetGszerkezeteken.
Standard és egyedi elemeket egyarant gyartunk a panelgydrtas sordn haszndlatos RAL szinskalank szerint.

Vastagsag: 0,5 mm

Takaroprofil - kiilsé old-
ali szegés a tetd és a fal
talalkozasahoz

s

Takaréprofil - belsé old-
ali szegés a tetd és a fal
talélkozés}?hoz

Y‘)Z

10

Parkany (fedd)

< X

»
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Parkanylemez

KiilsG sarok profil
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Belsd sarok profil
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Belsé gerincelem
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zarodasokhoz valo kellékek

CSAVAROK, KOTOELEMEK

(6nfurd, horganyzott acélbdl, alatéttel és tomitéssel, barmilyen RAL szinben rendelhetd)

6 mm alatti vastagségu FELHASZNALAS : :
fémszerkezetekghezg Panel tipusa — panel vastagsaga MERETE MEGJEGYZESEK
o IsoPer - 30, 40 6,3x62v16
T IsoPer - 50,60 6,3x 8216
IsoPer - 80, IsoAc - 30, 40 6,3 x 102 v16
E . IsoPer - 100, IsoAc - 50,60 6,3x 122 v16
: IsoPer - 120, IsoAc - 80 6,3x 152 v16
il IsoAc - 100 6,3x172v16
IsoAc - 120, IsoFrig - 150 6,3 x 195v16
12 mm alatti vastagsagt FELHASZNALAS MERETEI
fémszerkezetekhez Panel tipusa — panel vastagsaga
e IsoPer - 30 6,3x70v16
g IsoPer - 40 6,3 x80v16
IsoPer - 50, 60 6,3 x95vl6
. IsoPer - 80, IsoAc - 30, 40 6,3 x 115v16
E IsoPer - 100, IsoAc - 50, 60 6,3x 135v16
: IsoPer - 120, IsoAc - 80 6,3 x 155v16
Il IsoAc - 100, 120, IsoFrig - 150 6,3 x 195 v16
4 IsoFrig - 200 6,3 x235v16
Hitdszobakhoz | FELHASENALAS MERETEI MEGJEGYZESEK

Panel tipusa — panel vastagsaga

wmm:mﬁu IsoFrig - 150 6,3 x 195 v16 inox
' i ‘ IsoFrig - 200 6,3 x 245 v16 inox

FELHASZNALAS
Faszerkezetekhez Panel tipusa — panel vastagsiga MERETEI MEGJEGYZESEK
IsoPer - 30, 40, 50 6,3 x 100 GTW
. IsoPer - 60, IsoAc - 30 6,3x120 GTW
k- “”‘lr1 IsoPer - 80, IsoAc - 40, 50 6,3 x 140 GTW
r : . IsoPer - 100, IsoAc - 60 6,3 x 160 GTW
IsoAc - 120, IsoAc - 80, 100 6,3x210 GTW
IsoAc- 120 6,3 x 260 GTW
Betonszerkezetekhez FELHASZNALAS : :
Panel tipusa — panel vastagsaga MERETEI MEGJEGYZESEK
IsoPer - 30, 40, 50 6,3 x 100 BS
IsoPer - 60, IsoAc - 30 6,3 x 120 BS
. &ammmmu:ﬁﬁtlj; IsoPer - 80, IsoAc - 40, 50 6,3 x 140 BS
! ) IsoPer - 100, 120, IsoAc - 60, 80 6,3 x 160 BS
IsoAc - 100 6,3 x 180 BS
IsoAc - 120 6,3 x 200 BS
Pop szegecs — a lemezprofilok .
egymashoz rogzitésére MEGJIEGYZESEK
LR
d:_ _Pl ] =N

Megjegyzések: A tetGpanelek rogzitése a tartopanelekre a bordak szamanak megfelel6 csavarszammal javasolt (legaldabb
3). Kalotta (tehereloszto lemez) hasznalata javasolt minden csavarnal. A fali panelek rogzitésénél a tartopanelekre javasolt
3 csavar hasznalata a panel szélességén. ElSirjuk a rogzité csavarok szdmanak ndvelését az épiilet széleinél!

KALOTTE
A paneleknek a tet6hoz vald erdsitéséhez hasznaljuk. Stabilitast és
biztonsagot ad. Minden RAL szinben szallitjuk.
FEDOK
Rendelésre a homlokzat panelei kiils6 oldalanak megfelelé
szinl csavarfeddket szallitunk.




BEVILAGITOK

Duzzad6, dntapadds tomités 20 mm x 20 mm

B LS (SIMA)  sima felilet j
Duzzado, Ontapadds
tomités 20 mm  x
20 mm, az oldalsé
szarnyakra rogzitjik —
a szendvicspanel file

és a vilagitoablak fiile
kozé

Szendvicspanel

30 mm vastagsagu, cellds polikarbonat, sik felliletl bev-
ilagito. Kizardlag a teljes tetShosszban alkalmazhatd,
nem toldhato dsssze szendvicspanellel sem alatta, sem
felette

Szélessége: 1000 mm.

U =1.3W/m2*K

W 5BORDAS j

‘ IsoAc | '
A o
SZELEMEN » -

Ot bordaval ellatott, cellds polikarbonat bevilagitd (10
vagy 16 mm vastagsagu).

A szendvicspaneles vagy alacsony bordds trapézlemez-
bél készult teténél alkalmazhaté bevildgité. A gerinctél
az ereszig, vagy annak egy szakaszan alkalmazhaté, majd
a szendvicspanelhez szakszer(ien hozzatoldhato.
Szélesség: 1000 mm.

U=2.6 W/m2*K (10 mm-es vastagsagu bevilagito) / ,
U=2 W/m2*K (16 mm-es vastagsagu bevilagito) Minden panel rendelkezik UV védelemmel a kiilsé oldalan.

FUSTELVEZETO KUPOLAK

A fiistelvezetd kupolak funkcioi:

e Fist és forro gazok eltdvolitdisa (ez a funkcid hatarozza meg a
fustelvezeté kupoldt). A kupola vezénylése lehet automata vagy manualis.
* Napi szellGztetés — opcionalis funkcid, amely noveli az épliletet hasznalok kom-
fortérzetét. A szell6zteté berendezés aktivalasa lehet automata vagy manualis.
e Természetes vilagitas — az (Uveges felileten keresztil valo-
sul meg. Ez a felilet lehet: 10 vagy 16 mm-es polikarbonat, opal
szinG vagy atlatszo, vagy 1,2,3 rétegd termoformalt akrilikus Gveg.
¢ Kijarat a tetére.




zarodasokhoz valo kellékek

EGESZSEGUGYI PROFILOK

Y ¥ /& 1
IIE ‘/ i . Biztositjuk a teljes PVC egészségligyi kellékek- és pro- |
Il | - fil készletet, hutdhazak és raktarak kivitelezéséhez és mas | — =7~ ~ 7 |
1 4 kététt termikus és higiénikus feltételek teljesitéséhez. ' '

IPARI AJTOK

Jellemz6ik:

* Alapanyag: 4 cm vastag szendvicspanel

e Nagy ellenallasu acélvasalas

* 50.000 nyitdsra tesztelt kapuk csavarasterhelt acélrugoval

» Standard valtozatban az ajtokba be van épitve a rugotérés elleni védelem, a huzalszakadas elleni védelem és az ujjak becsipése
elleni berendezés;

* A paneleket kiilonbdzé kellékekkel lehet ellatni: gyalog atjards ajto, Uveges panelek, kildnbdzé mintdju ablakok, stb.

* Az ajtokat ki lehet nyitni manualisan, lancos reduktorral valé miikédtetéssel, vagy automata kezeléssel a kapcsolétabla vagy
tdvirdnyito segitségével;

* Perimetralis gumitomitéssel valé légtelenités;

¢ 2.0 mm vastagsagu galvanizalt sinek;

Kiilsé standard szinek: RAL fehér 9002, RAL eziist 9006, RAL kék 5010, antracit sziirke 7016, tlizpiros RAL 3000.

Belsé szinek: RAL fehér 9002.

SF900 BUTILSZALAG

(Vastagsaga 2mm x szélessége 8mm)

Kildnleges papirra extrudalt ultraperformans polimer elasz-
tomer. Viz- és nedvesség elleni optimalis légmenetesitést
biztosit.

Felhaszndlds: Lemezvarrat légmentesitése.

PE POLIETILEN ONTAPADOS SZALAG

(Vastagsaga 3mm x szélessége 20mm)

Felhasznalas: A Plastsistem panelfeliiletek és csatlakozasok
tomitéséhez, légmentesitésére.




@ Acél vazszerkezet
@ Szelemenek

@ Tetd szendvicspanel
@ Fal szendvicspanel
@ KilsG gerinctakaro

@ Belsé gerinctakard

@ Homlokszegély

Labazati szegély

@ Kiils6 sarok profil

Takaroprofil - kiilsé oldali szegés a tet6

és a fal taldlkozasahoz

@ Onhordo, derékszog keresztmetszet(i
ereszcsatorna

@ Parkany fedd

@ PVC vagy AL nyilaszaré

Polikarbonat attetsz6 bevilagitd

@ Flstelvezetd kupola



MINOSITESEK

B Tiizvédelmi mingsitések (PIR hab)

TUZALLOSAG

ISOPERNRF D =50 si 60 mm
ISOPERNRF D =80, 100, 120 mm
ISOFRIGRF D =150, 200 mm
ISOPERaRF D = 80,100 mm
ISOAC3RF D =50 5i 60 mm
ISOAC3RF D =80, 100, 120 mm
ISOACSRF D =50 si 60 mm
ISOACS5RF D =80, 100, 120 mm

T0ZZEL SZEMBENI REAKCIO

ISOPERNRF [30-200 mm] B-S2, dO
ISOPERaRF [40-100 mm] B-S2, dO
ISOAC3RF [30-120 mm] B-S2, d0
ISOACSRF [30-120 mm] B-S2, dO

B Tiizvédelmi mindsitések (PUR hab)

T0ZZEL SZEMBENI REAKCIO

ISOPERN [30-200 mm] D-$3, dO
ISOPERa [40-100 mm)] D-S3, dO
ISOAC3 [30-120 mm] D-S3, d0O
ISOACS [30-120 mm] D-S3, dO

Slrliség - 35-40 kg/m3

Egyéb vizsgalati eredmények:
Hangszigetelés Rw (dB)

EI20E 90
EI30E 30
EI30E 30
EI30E60
REI'20 RE 30
REI30 RE 30
REI'15 RE 30
REI 30 RE 60

ISOPERnN 40 - RW (C;Ctr) = 28 (-3;-4) dB

ISOACS 80 - RW (C;Ctr) = 27 (-2;-5) dB

E - tlztomitettség
| -tliz hGszigetelés
R -terhelhetfség

o et
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*AZ, C,U és horganyzott Z profilok és a két fémoldalu panelek esetében

alkalmazzuk a C € jelzést.




