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TRAPEZLEMEZEK



Trapézlemezek

Miiszaki jellemzok [mm]

Feddszélesség 1177
Teljes szélesség ~1210
Profilmagassag 7,0
Lemezvastagsag 0,5-1,0

A lemez hosszUsaga max 6000

TETOFEDO KIVITEL T7D
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Fed&szélesség 1177

HOMLOKZATI KIVITEL T7E
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Fed&szélesség 1177
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Miiszaki jellemzok [mm]

Fed@szélesség 1100
Teljes szélesség ~1140
Profilmagassag 12
Lemezvastagsag 0,5-0,6

A lemez hosszuséaga max 8000

TETOFEDO KIVITEL T14D

44 56 100
D
73 27
Fed&szélesség 1100
HOMLOKZATI KIVITEL T14E
44 56 100 E
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Fed&szélesség 1100
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Trapézlemezek

[18

(16 £

Miiszaki jellemzok [mm]

Miiszaki jellemzok [mm]

Fed@szélesség 1075 Fed&szélesség 1125
Teljes szélesség ~1125 Teljes szélesség ~1173
Profilmagassag 17 Profilmagassag 17
Lemezvastagsag 0,5-1,0 Lemezvastagsag 0,5-1,0
A lemez hosszuséaga max 12 000 A lemez hosszuséaga max 12 000
TETOFEDO KIVITEL T18D TETOFEDO KIVITEL T18E-D
101 134 33 40 188 30 165
>l D — D
71 63 117 37 71
Fed&szélesség 1075 Fed&szélesség 1125
HOMLOKZATI KIVITEL T18E HOMLOKZATI KIVITEL T18E-E
134 71 63 40 37 188 17 71
<« E - E
) — ) S
33 101 30 155

Fed6szélesség 1075

Fed&szélesség 1125
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Trapézlemezek
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Miiszaki jellemzok [mm]

Miiszaki jellemzok [mm]

Feddszélesség 1035 Fed@szélesség 1080
Teljes szélesség ~1070 Teljes szélesség ~1120
Profilmagassag 34 Profilmagassag 34
Lemezvastagsag 0,5-1,0 Lemezvastagsag 0,5-1,0
A lemez hosszUsaga max 12 000 A lemez hosszusaga max 12 000
TETOFEDO KIVITEL T35D TETOFEDO KIVITEL T35E-D
206 30 38 32 20 270
/_q—» " D D
>
34 121 85 90 180
Fed&szélesség 1035 Fed&szélesség 1080
HOMLOKZATI KIVITEL T35E HOMLOKZATI KIVITEL T35E-E
85 34 121 206 270 90
it 1 > E —— 5
38 30 168 20 32 180

Fed6szélesség 1035

\

Fed&szélesség 1080
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Trapézlemezek

[l

Miiszaki jellemzok [mm]

Fedd&szélesség 1055

Teljes szélesség ~1100
Profilmagassag 47
Lemezvastagsag 0,5-1,0

A lemez hosszUsaga max 12 000

TETOFEDO KIVITEL T50D

T

120 144
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Fed@szélesség 1055

HOMLOKZATI KIVITEL T50E

120 144
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A

Fed&szélesség 1055
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Miiszaki jellemzék [mm]

Fed&szélesség 1020
Teljes szélesség ~1054
Profilmagassag b3
Lemezvastagsag 0,5-1,0
A lemez hosszuséga max 12 000
TETOFEDO KIVITEL T55D
255 29 50
l—»
137 118 255
Fed&szélesség 1020
HOMLOKZATI KIVITEL T50E
137 118 255
= ™
il
255 T29 B0

A

Fed&szélesség 1020
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Trapézlemezek

|

Miiszaki jellemzok [mm]

Fedd&szélesség 984
Teljes szélesség ~1015
Profilmagassag 61
Lemezvastagsag 0,7-1,25
A lemez hosszUsaga max 12 000
DEKORBEVONAT
VALTOZAT T62E/T62D
56
4_
38 36 246

Fed&szélesség 984

Miiszaki jellemzék [mm]

Fed&szélesség 1130
Teljes szélesség ~1165
Profilmagassag 82
Lemezvastagsag 0,7-1,b
A lemez hosszuséga max 14 000
DEKORBEVONAT
VALTOZAT T80E/T80D
94
=

282

65

Fed&szélesség 1130
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Trapézlemezek

fl

Miiszaki jellemzok [mm]

Fedd&szélesség 945
Teljes szélesség ~985
Profilmagasséag 87
Lemezvastagsag 0,7-1,5
A lemez hosszUsaga max 12 000
DEKORBEVONAT
VALTOZAT T90E/T90D
175 140 40 40 60
E
D
275 315 46

Fed&szélesség 945

[130-3l

Miiszaki jellemzok [mm]

Fed&szélesség 930
Teljes szélesség ~974
Profilmagassag 136
Lemezvastagsag 0,7-1,5
A lemez hosszuséga max 14 000
DEKORBEVONAT
VALTOZAT T135-930E/T135-930D
89 89
E
-
L—J °
310 221
Fed&szélesség 930
Miiszaki jellemzok [mm]
Fed&szélesség 950
Teljes szélesség ~994
Profilmagassag 134
Lemezvastagsag 0,7-1,5
A lemez hosszuséga max 14 000
DEKORBEVONAT
VALTOZAT T135-950E/T135-950D
89 89
E
-
— D
316 228

Fed&szélesség 950

www.betolemez.hu



Trapézlemezek
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Miiszaki jellemzok [mm]

Miiszaki jellemzok [mm]

Feddszélesség 840 Fed&szélesség 750
Teljes szélesség ~880 Teljes szélesség ~790
Profilmagassag 155 Profilmagassag 161
Lemezvastagsag 0,7-1,5 Lemezvastagsag 0,75-1,5
A lemez hosszUsaga max 14 000 A lemez hosszuséga max 14 000
DEKORBEVONAT DEKORBEVONAT
VALTOZAT T153E/T153D VALTOZAT T160E/T160D
110 140 250
280 170 110
D
4_
240 40 40 210

Fed@szélesség 840

Fed&szélesség 750

www.betolemez.hu



BEVONAT(R

LEMELERET

4

A részletes j6tallasi feltételeket a garancialevél
tartalmazza.

BEVONATOS
LEMEZEK

[INT, RAL, TK,
TKep, HC, AL,
ICep, HPS, PUR]

A bevonatos lemezek el&allitasa
tlizihorganyzott vagy célnak
megfelel§ otvozettel (Un.
PREMIUM bevonatokkal) bevont
anyagbol indul ki. Az elézetes
vegyi kezelésen atesé anyag
passzivalasra kerul, majd a széles
vélasztéku bevondanyagok
egyikébdl kap tobb rétegben
bevonatot. Ez kivalo védelmet
nyujt a fémes rétegeknek és

az acélmagnak az idgjaras
viszontagsagai ellen. A bevonatok
kulonbozé vastagsaguak, szinliek
és fellletldek lehetnek, a rajuk
nyujtott j6tallas idétartama
elérheti a 40 évet is.

Bevonattal rendelkez6 lemez keresztmetszete

@

Jelmagyarazat
Szerves bevonat
Alapoz6 bevonat
Antikorréziés bevonat
Fémes bevonat

Acélmag

O
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Miuiszaki Informaciok

ALUZING E§
HORGANY BEVONATOR

@

A részletes jotallasi
feltételeket a
garancialevél tartalmazza.

HORGANYZOTT
LEMEZEK [ZN]

A lemezek folytatélagos
eljarasban mindkét oldalukon
tlizihorganyzottak, ez biztositja az
acélmag korrézidmentességét.
Fellletuk lehet jellemz&en

.pikkelyes” vagy ,,nem pikkelyes".

A ,nem pikkelyes” kivitelt sima,
egyontetl, a legmagasabb
esztétikai igényeket is kielégité
felulet jellemzi.

Lemez keresztmetszete

ALUZINC [AZ]

Aluminium-cink otvozettel

a tlizihorganyzashoz hasonlo
eljarasban mindkét oldalan bevont
acéllemez.

E bevonatnak koszonhetéen

a lemezek megfelelnek a

levegén, ill. nedves kornyezetben
fellépd korrdzidval szembeni
ellenélléképességre vonatkozo
legszigorubb kovetelményeknek
is. Ezen tulmendéen SPT polimer
(Un. Easyfilm®) véddéréteggel is

el van latva, ami védi az éleket a
lemeztekercsekben és javitja

a fellUletek megjelenését.

Az ilyen lemezekre 25 év garanciat
vallalunk.

Jelmagyarazat
Easyfilm®*
Fémes bevonat

Acélmag

* csak Alucink esetén.

o Ca
® ©

www.betolemez.hu



Miuiszaki Informaciok

BEVONATON
LERAGA

POLIESTER
Interior [INT]

Sima, fényes feluletd, 15 um
vastag poliészter-réteggel
bevont lemez. A szerves
bevonat vékonysagara
tekintettel elsésorban beltéri
felhasznalasra szant, illetve
olyan épuletelemekhez, amelyek
nincsenek kitéve az idéjaras
kozvetlen hatasainak.

HERCULIT®
[HC]

Eurdpa legjobb kohoi szamara
piacvezetd lakkokat gyartd
lUzemmel egyutt kidolgozott
bevonat. A korabbi bevonatok
hosszan tartd6 megfigyelése és
ugyfeleink, féként a tetéfeddk,
igényeinek felismerése
eredményeképpen egy olyan
terméket hoztunk éltre, mely
szdmos tulajdonsagot otvoz
magéban. A HERCULIT® egy 35
um vastagsagu poliuretanokkal
keményitett poliészter, mely
rendkivul ellenallé a kulonféle
mechanikai sérulésekkel szemben.
A HERCULIT® bevonatokra 30 éves
garanciat vallalunk, hasznélata
pedig biztositja a szinek és a
szerkezet megismételhetéségét.

POLIESTER
Standard [RAL]

Az alap szerves bevonat 25 um
vastag. A felllet egyontetd,

sima: fényes vagy metél. Széles
korben felhasznalhaté anyag.
Ilgen gazdag, az univerzalis RAL
szinskala szerinti szinvalasztékban
kaphato.

Garancialis id&szak: 10 év.

MAT 35 ZM
[TKep]

A MAT35 Standarddal vizualisan
megegyezd termék, azonban
megkulonbozteti a védérétege,
melyhez egy innovativ cink

és magnézium otvozetet

(ZM) hasznalunk. Ennek
eredményeképpen a lemezek
ellenéallé képessége a fehér és
piros korrézioval szemben C3-as
kornyezetben igen magas.
Garancialis id6szak:

25 év 481720 gy <46l

MAT 35
Standard [TK]

Kétoldalt horgonyzott fémréteggel,
korréziovédd réteggel, és egy
oldalon dekorativ szerves réteggel
bevont acéllemezek. El6nyuk a
mechanikai sérulésekkel és a
korrézioval szembeni rendkivul
magas ellenallas, a konnyd
formazhatosag és a j6 esztétikai
értékuk.

A lemezt 35 um vastag szemcsés
texturaju matt szerves bevonat
boritja. Az alapmodell 9 szint
tartalmaz, de lehetéség van a
szinmintan kivuli szinben torténé
leszallitasra is.

Garancialis id&szak: 15 év.

ICE COVER®
ZM [ICep]

Vastag (35 um) szerves réteg
bevonat érdekes kristalyos
strukturaval, mely vastag
festékrétegre emlékeztet. Acél
magjat cink és magnézium otvozet
boritja, ez a megoldas nagyobb
védelmet és korrozio-allast
biztosit. Ennek eredményeképpen
fokozottan ellenall a fehér és voros
korrézionak C3 kornyezetben.
Garancialis id6észak:

35 éV [>46] / 30 éV [<46]

www.betolemez.hu
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A részletes jotallasi feltételeket a garancialevél tartalmazza.

481 Az Eszak-Eurdpa teriiletén az északi szélesség 46° 00'-ig
érvényes a jotallasi idészak.

<461 A Dél-Eurdpa teruletén az északi szélesség 46° 00’ alatt
érvényes a jotallasi idészak.

GRANITE®
Storm [PUR]

50 um vastagsagu matt
poliuretan bevonat. A szemcsés
strukturaju bevonat remekul
ellenall az elszinez8déseknek.

A tetd szerkezetétdl és az

UV sugérzasnak, valamint

mas kornyezeti tényezéknek
valo kitettségben fennallo
kulonbségektdl fuggetlenal

a tet6bevonat teljes feluletén
megdrzi eredeti szinét. A

nagy ellenallds a mechanikai
sérulésekkel szemben (Utések és
karcolasok) csokkentik a szallitas
és szerelés soran fellépd sérulések
kockazatat. Garancia: 40 év.

SP35 Multilayer
[SP35/MULTI]

40 mikron vastagsagu poliészter
lakk Z275 cink vagy ZM120
cink-magnézium réteggel,
jellegzetes fat imitald kinézettel

és megfeleld korrézié és UV
sugarzas elleni védelemmel.
Ezek a tulajdonsagok kulonosen
alkalmassa teszik arra, hogy kulsé
burkolatként alkalmazzak,, f6leg
olyan helyeken, ahol a kornyezeti
hatasoknak vald fokozott kitettség
ellenére is fontos az esztétika.

HPS200 Ultra®
[HPS]

A szerkezeti acélbol készult
magot dedikalt cink és aluminium
otvozet boritja, mely hatékony
antikorréziés védelmet nyujt, akar
a vagott éleken is. Mechanikai
séruléseknek (Utések és
karcolasok) és UV sugérzasnak
rendkivul ellenallo vastag szerves
bevonattal (200 um) rendelkezik.
A lemezek a legmagasabb
hasznalati paraméterekkel és
hosszu garanciélis idészakkal
rendelkeznek. Az esztétikai értékét
a dekoracios bevonat egyedi
stancolasai biztositjak. Garancialis
id&szak: 40 év.

DECOR Coat
[PVCF-DC]

Acél és 200 mikronos laminatot
otvozé lemezek, melyek
természetes fa hatast keltenek. A
tovabbi UV szUiré biztositja, hogy a
burkolat hosszan megtartja eredeti
kinézetét. A nalunk kaphaté
mintak meggyeznek a nyilaszard
gyartok altal hasznalt laminalt
faanyagok rajzolataival.

ALUMINIUM
[AL]

25 mikron vastagsagu poliészter
lakkal bevont aluminiumlemez.

Az ebbdl az anyagbodl készult
termékek hasznalata akar 2,5-szer
csokkentheti a burkoldéanyag
sulyat. Az alapmodell 3 szint
tartalmaz, de lehetéség van

a szinmintan kivuli szinben torténdé
leszéllitasra is.

Garancialis idészak: 30 év.

CHALKBOARD
[C]

A specidlis, krétaval irhatd
CHALKBOARD 0,50 x 1000mm
lemezfellletet foliaréteg biztositja.
A horganyzott betétet Chalkboard
tipusu lakkbevonat fedi.

MARKERBOARD
[M]

Mindenféle szarazon torolhetd,
fehértabla gyartasara szolgal.
Vastagsaguk 0,40 mm és kétféle
szélességben készulnek: 1000
és 1200 mm. A tabladk magjat
horganyzott betét adja, melyre
Markerboard tipusu lakkréteg
kerdl. A 80-90 GU feldleti
fényességl és 2H keménységu
lemezt védéfolia biztositja.

www.betolemez.hu



Miuiszaki Informaciok

PARAMENTESITO
BEVONAT

DRI!PSTOP®
paramentesito bevonat

Condensation control

DR!PSTOP‘

A vizpara lecsap6das jelensége

a szigeteletlen acél tetéhéjazatok
esetében fellépd jelenség.
Tobbféle probléma megjelenését
okozhatja, igy pl. korrézié
felléptét, a tetdtér elnedvesedését
és a lejjebb talalhaté anyagok
karosodasat.

A BLACHPROFIL 2° egyszeru

és gazdasagos, de hatékony
megoldast kinal a vizpara
lecsapodéas problémajanak
megoldaséara: a DRIPSTOP®
paramentesitéi bevonat
alkalmazasat. Ez a lemez also
oldaléra ragasztott ontapadd
membran. A technoldgia alapvetd
elényei:

+ a tet6 belsé oldalan a vizpéra

lecsapddasaval keletkezé
nedvesség elnyelése,
+ tobblet védelem a korrozio

ellen (kulonosen az aktiv kémiai

kornyezetl épuletekben, pl.
istallokban),

+ a standard szigeteléseknél
és parazaroknal nagyobb

teherbiréképesség, nem bomlik

le, tépésallo,

+ egyszerl eszkozokkel konnyen
tisztithato (locsolotomlé vagy

magasnyomasu moso),

+ wa héjazat hangszigetelési
tulajdonsagait javitja,

+ éghetetlenség, baktérium
ellenéallésag.

A paramentesité réteg a siklemez-szalagra a gorgézéssel torténé

profilkialakitas el6tt kerdl fel. Ez ideélis felfekvést biztosit a tetéhéjazat

teljes felUletén.

Alkalmazas

A DRIPSTOP® paramentesitd réteg
alkalmazasra talalhat mindenfajta
fém tetéhéjazatu épulet esetében.
llyenek lehetnek tobbek kozott

a lako és az ipari épuletek,

a sportlétesitmények,

a gazdasagi épuletek

és mindenféle nyitott tarolok

és védétetdk (pl. benzinkutaknal).
A DRIPSTOP® bevonatu
lemezekbdl igény szerint

kialakithatunk a kinalatunkban
szereplé barmilyen cserepes

lemez vagy trapézlemez profilt.

Foltozott tetépanelek esetén
SOUNDCONTROL® bevonat
alkalmazéasat ajanljuk.

Szerelési
utmutatok

A beszerelés soran a DRIPSTOP®

antikondenzéacidés bevonatot feltétlendl

el kell tavolitani azon helyekrdél,

melyek nem biztositjdk a paras levegé

elvezetését. Ez elsésorban

a kovetkezdkre vonatkozik:

1. Kozvetlenul a fal feletti fedések és az
épuleten kivul;

2. Az ivek felhelyezési helyei — abban
az esetben, ha a tet6fedés tobb,
hosszaban kapcsolt ivbél all.

www.betolemez.hu



Tulajdonsagok

A péralecsapddas akkor kezdédik
meg, amikor a Iégtér allapota eléri
a harmatpontot — azt

a hémérsékletet és
péaratartalmat, amikor a levegé
nedvességtartalma elkezd
lecsapddni. Erre altaldban
napnyugta idején kertl sor. Ejjel
a lecsapddott vizpara lecsopog

a szigeteletlen héjazatrol. A
paramentesitd réteg egy olyan

membran, amelyre a nedvességet
visszatartd kulonleges zsebeket
terveztek, ami egyrészt
megakadalyozza a lecseppenést,
masrészt szigeteli a tetd

héjazatat a vizzel vald kozvetlen
érintkezéstdl. Napkozben ez a
nedvesség elparolog a rétegbdl.

Epiiletek esetében a
péaralecsapodast tovabb erdsitheti
a kialakulé hémérsékletkulonbség
— az épulet belseje meleg

marad, mikozben a kulsé
hémérséklet gyorsan csokken.

Az acél tet6héjazatok jo

hévezetd tulajdonséagai erés
péaralecsapodashoz vezetnek a
meleg helységben a tet belsé
oldalan.

A DRIPSTOP hatékony védelmet
nyujt a tet6héjazatnak és az
alatta talalhaté anyagoknak a
lecsepegés megakadalyozasaval.
A DRIPSTOP membran megfeleld

Y

-

Tt
o1
Lo

Helyes szelloztetés

|
|
.

mUkodésének feltétele az épulet
megfeleld szelléztetésének
biztositasa. Mivel a nedves
levegd konnyebb a szaraznal,

a tetd alatti térben gydilik fel.
Ahhoz, hogy a paramentesité
réteg napkozben leadhassa a
nedvességet, szukséges a nedves
levegd eltavozasanak biztositasa.
Ezt figyelembe kell venni a teté
megtervezésekor. Az épulet
tetészellézésére vonatkozo egyik
megoldas a DIN 4108-3 szabvany
el6irasai.

.

T
T
1

A

A szell6z6csé biztositja a nedves levegé eltdvozasat.

Este

A harmatponton valo atfordulas
miatt a vizpara a tet6 belsé részén
csapodik ki.

Ejszaka

A DRIPSTOP® bevonat magéba
szivja és megallitja a kicsapodott
nedvességet. Igy a bevonattal nem
rendelkezd tetSkkel ellentétben
meggatolja a viz csepegését.

Nap kozben
Az antikondenzacié bevonat
elparologtatja a nedvességet.

Helytelen szelloztetés
A nedves levegd nem tud eltadvozni.

ﬂ@E

= N\

"
#/@E

|
|
.
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FIGYELEM! A felragasztas fix
jellegl. A DRIPSTOP® anyagot
nem lehet eltavolitani és Ujra

felragasztani. A DRIPSTOP®
anyagot gazdasagi épuletek
tet6fedésein alkalmazva ajanlatos
legalabb évente egyszer atmosni
baktériumolé szerrel. A fedés
beszerelésekor kiiktatni a kapillaris

emelkedés jelenségét. Ezért is kell
kézzel eltavolitani a DRIPSTOP®
bevonatot a tetéeresz és a
tetégerinc ovezetében (min 10 cm
tavolsag). Az antikondenzéacios
bevonattal rendelkezé

tetélemezeknek szorosan
tapadniuk kell a szerkezet
tamasztékaira és keretére. Ezért
a profiltél flggetlenul minden
alsoé hulldmban rogziteni kell a
tamasztékra.

www.betolemez.hu



Miuiszaki Informaciok

Ezen tulmenden egyedi
megrendelésre kaphatok
nem standard, a bemutatott

palettan kivuli szinek és
bevonatok is.

POLIESTER Standard [RAL]

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL

1002 1015 1021 3000 3005 3009 3011 5008 5010 6005 6011
[0.6]

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL

6020 6029 7016 7024 7035 8004 8017 8019 8023 9002 9005

RAL RAL RAL

9006 9007 9010

Fémes bevonat

[0.7]

[0.6-1.0] [1.0]

HORGANY ALUCINK
[ZN] [AZ]

MAT 35 Standard [TK]

TK 11 TK 23 TK 24 TK 27 TK 28 TK 31 TK 32 TK 33 TK 750

Standard lemezvastagsag 0.5 mm
[0.6] az alapanyag 0,6 mm-es vastagsagban is kaphato
[0.7] az alapanyag 0,7 mm-es vastagsagban is kaphato
[0.8] az alapanyag 0,8 mm-es vastagsagban is kaphato
[1.0] az alapanyag 1,0 mm-es vastagsagban is kaphato

www.betolemez.hu
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A nyomtatasi technoldgia
nem teszi lehetévé a
bevonatok szineinek
pontos visszaadasat,
ezért a bemutatott szinek
csak tajékoztato jelleggel

birnak.

MAT 35 ZM [TKep] ALUMINIUM [AL]
TKep 11 TKep 23  TKep 24  TKep 28 TKep31 TKep32 TKep33 TKep 750 AL 24 AL 31 AL 33
HERCULIT® [HC] GRANITE® Storm [PUR]
HC 3009 HC 7016 HCB8004 HC8017 HC 9005 PUR 23 PUR 31 PUR 33
COLORCOAT HPS200 Ultra® [HPS] ICE COVER® ZM [ICep]
Graphite Burano Vandyke Black Terracotta ICep 23 ICep 28 ICep 32 ICep 33  ICep 750
[HPS 23] [HPS 28] brown [HPS 33] [HPS 750]

[HPS32]

Fa hatasu furnér lemez DECOR Coat [PVCF-DC]

E-502 E-521 E-722 E-726 E-730
Mahogany Vegne Golden Marschy  Winchester
Oak Oak

Bevonatos furnér lemez MULTILAYER [SP35/MULTI]

& 000

GO-4 SL252 SL55 SL59 SL65
Golden Winchester Wenge Dark Oak Golden
Oak 3D Oak
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